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TURK AKREDITASYON KURUMU

AKREDITASYON SERTIFIKASI

Kalibrasyon Laboratuvari olarak faaliyet gésteren,

ZwickRoell Malzeme Test Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Cumhuriyet Mah. Giirpinar Yolu Cad. Kaya Millenium Is Merkezi No:5/A D:145 Kat:8
Biytikgekmece 34520 ISTANBUL / TURKIYE

TURKAK tarafindan yapilan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017
Standardina gore Ek’te yer alan kapsamlarda akredite edilmistir.

Akreditasyon No : AB-0091-K
Akreditasyon Tarihi  : 19 Mayis 2012

Revizyon Tarihi/ No : 29 Nisan 2020/ 07

Bu Sertifika, yukarida agik adi ve adresi yazili Kurulusun TS EN ISO/IEC 17025:2017
Standardina, ilgili Yénetmelik ve Tebliglere uygunlugunu sirdirmesi halinde , 18
Agustos 2024 tarihine kadar gecerlidir.
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Tark Akreditasyon Kurumu (TURKAK) ISO/IEC 17025 alaninda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve
Uluslararast Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile gok tarafli antagma (MLA/MRA) imzalanugtir.
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+90 312 410 82 00 - www. turkak,org.tr



Akreditasyon Sertifikasi Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsami

Kalibrasyon

TS EN ISO IEC 17025
AB-0091-K

ZwickRoell Malzeme Test Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. $ti.

Akreditasyon No: AB-0091-K
Revizyon No: 07 Tarih: 29.04.2020

Kalibrasyon Laboratuvan

Adresi :

Cumhuriyet Mah. Gurpinar Yolu Cad. Kaya
Millenium is Merkezi No:5/A D:145 Kat:8
Buyitkgekmece 34520 ISTANBUL/TURKIYE

Tel : 02128713010
Faks : 02128713020
E-Posta : service@zwickroell.com.tr

Cekme

Website :www.zwick.com.ir
Olgim BuytkIGgU/ i Kalibrasyon ve Olgiim Agiklamalar/
Kalibre Edilen Olgum Arahg Blgiim Sartlan Yeteneg (k=2) Kalibrasyon
Cihazlar Metodu
KUVVET
Malzeme Test 0,01 N<F<200N Asma kitleler ile 0,10 % TS EN (SO 7500-1
Makinalarinin Cekme/Basma ASTM E4
Kuvvet Olgiim Standartlarina
Sistemlerinin 200 N < F< 500 kN 0.5 sinif yiik hiicreleri ile 0,16 % uygun hazirlanmis
Kalibrasyonu Cekme/Basma kalibrasyon
prosedurd
200 kN s F<1,5MN 1. sinif yiik hiicreleri ile 0,32% (F: Kuvvet)

(*) Musteri yerinde
kalibrasyon
yaptlr.

MALZEME TEST MAKINALARI

Ekstansometre ve 0,1 mm<L<60mm TS EN ISO 9513 (04+8:L)um TSEN ISO 9513
Gekme/Basma test ASTM E83
cihazlarinin uzama 50 mm < L < 1000 mm ASTM E83 (100 +55 - L} um standardina uygun
olger sistemlerinin hazirlanmig
kalibrasyonu kalibrasyon
prosediri
L: dlglten uzunluk
(m)
(*) Miisteri yerinde
kalibrasyon
yapibr.
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