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Zwick I Roell

Produktinformation
ISO 11040-4 Annex G4 - Drehmomentwiderstand des Luer-Lock-
Adapterkragens
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Prifaufbau mit Pneumatik-Probenhalter und 3-Backenfutter Detailansicht mit eingespanntem Luer-Lock Adapterkragen

Anwendungsbereich Vorteile und Merkmale

Es werden Spritzenzylinder aus Glas fUr Injektionspra- e Flexibler Pneumatik-Probenhalter, der auch bei den

parate und sterilisierte, vormontierte Spritzen mit Luer- Anhangen Annex G1, G3, G5 und G6 Einsatz findet

Lock-Ring zur AbfUllung gepruft. e Gummierte Rundbacken flUr sicheres Spannen bei
geringem Klemmdruck

Im Anhang G4 der Norm wird der Drehmomentwider- ¢ Sicheres Spannen empfindlicher Proben Uber einstell-

stand des Luer-Lock-Adapterkragens gemessen. baren Klemmdruck

Zur Testdurchfiihrung wird die Glasspritze mit dem
unteren Pneumatik-Probenhalter Fmax 200 N fixiert. Mit
dem Dreibackenfutter wird der Luer-Lock-Ring auf der
Glasspritze gedreht. Die Testgeschwindigkeit betragt 20
1/min.

Der erwartete Drehmomentbereich liegt bei 35 Ncm.

Die Testauswertung enthalt folgende Informationen:

¢ Abtastrate

¢ Testgeschwindigkeit

¢ Maximales Drehmoment

¢ Maximale Kraft

¢ Anzahl der Priflinge

e Anzahl der Priflinge die bestanden / nicht bestanden
haben

¢ Eventuelle Abweichungen
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Technische Daten

3-Backenfutter

fir Probenhalter-Typ 8097

Artikel-Nr. 1037579
Prufkraft Fmax 100 N
Anzahl Backen 1 Satz
Backenbeklebung Gummi
Grundkorper
MaBe @ 90
Material (Futter) Stahlguss
Spannbereich @2..25mm
Anschluss, Bolzen @20 mm
Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C
Gewicht, ca. 2 kg
Lieferumfang 1 Stick
Pneumatik-Probenhalter Typ 8097, Fmax 200 N
Typ 8097
Artikel-Nr. 1063630
Funktionsprinzip/Kennzeichen Gegenbacke stufenlos und gestuft verstellbar
Prifkraft Frmax 0,5 kN
Spannkraft bei 3 bar, max. 0,330 kN
Spannkraft bei 10 bar, max. 1,313 kN
Betriebsdruck 1..10 bar
MaBe
Hohe 95 mm
Einbauhdhe 120 mm
Breite 242 mm
Tiefe 60 mm
Tiefe mit Anschlusseinheit 104 mm
Klemmweg der pneumatisch betatigten Seite 10,5 mm
Offnungsweite, max. mit Backen) 20 mm

Klemmen der Probe

Gewicht je Probenhalter, ca.
Anschluss, Bolzen
Umgebungstemperatur
Lieferumfang

Die Probe muss Uber mindestens 2/3 der Backenhdhe
geklemmt sein.

1,5 kg
@20 mm
+10 ... +35 °C

1 Stlck

1) Die Offnungsweite ergibt sich bei Verwendung von Backen mit 5 mm Backenstérke.

Alle Daten bei Raumtemperatur.

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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Erforderliches Zubehor

Software
Beschreibung ArtikeInummer
testXpert Ill Standard-Prufvorschrift fir Prifungen an Luer Lock Anschlissen gemaB ISO 3004915

11040-4, Anhang G.4

Backen (1 x erforderlich)

Artikel-Nr. Probendicke Umgebungstemperatur Lieferumfang
[mm] [°C] [Stiick]

3003408 @12 ...35 -15 ... +40 1 Paar=2

3003407 @5..12 -15 ... +40 1 Paar =2

Distanzstiicke (1 x erforderlich)”
Beschreibung ArtikeInummer

Distanzstlicke 20 mm hoch zur VergréBerung des Freiraums zwischen Backe und Probenhalter- 316559
korper. Lieferumfang 2 Stick. Pro Stlick Probenhalter sind 2 Stiick erforderlich.

Pneumatische Steuereinheit
Beschreibung ArtikeInummer

Pneumatische Steuereinheit mit FuBbedienung 057427

1) Fur ergonomische Bedienung

Alle Daten bei Raumtemperatur. Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.



