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Zwick I Roell

Produktinformation

ZHR8150CLF - HarteprUfer flr elastische und laminierte

Bodenbelage

Anwendungsbereich

Der ZHR8150CLF Harteprifer deckt die folgenden

Methoden ab: Elastische und Laminat-Bodenbeléage -

Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks

¢ |SO 24343-1: Resteindruck

¢ |SO 24343-2: Kurzzeit Resteindruck elastischer
Bodenbelage

¢ |SO 24343-3: Eindruck von elastischen halbflexiblen
PVC-Bodenplatten

e ASTM F1303, gemaB Prifmethode ASTM F1914:"
Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks

* ASTM F1913, gemaB Prifmethode ASTM F1914:"
Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks

D der McBurney Test ist nicht enthalten

Vorteile und Merkmale

¢ Die Lastaufbringung mit geschlossenem Regelkreis
ermoglicht mit nur einem Gerat Harteprifungen in
einem breiten Anwendungsbereich.

¢ Der spezielle Eindringkdrper mit Nasenhalterung lasst
auch Harteprifungen an schwer zuganglichen Mess-
stellen zu.

¢ Der automatische Prifablauf und die automatische
Umwertung in alternative Harteskalen spart Zeit und
garantiert ein hohes Level der Wiederholbarkeit.

¢ Die robuste Bauweise mit spielfreier, kugelgelagerter
Spindel und die einfache Bedienung bieten optimale
Bedingungen fUr den Einsatz in der Produktion.



Zwick I Roell

Produktinformation

ZHR8150CLF - HarteprUfer flr elastische und laminierte

Bodenbelage

Technische Daten

Beschreibung Wert

Typ ZHR8150CLF

Artikel-Nr. 2112396

Belastungssteuerung (Belasten, Halten, Entlasten) automatisch

Auflésung, min. 0,1 Stellen

Vorkrafteinstellung mit optischer und akustischer Unterstitzung

Prifvorgang starten automatisch

Prifraum, Standard (H x T) 250 x 150 mm

Prifraum, erweitert (H x T) 379 x 150 mm

Abmessungen, Standard (H x B x T) 800 x 260 x 670 mm

Abmessungen, erweitert (H x B x T) 950 x 260 x 670 mm

Gewicht, ca. 60 kg

Spannungsversorgung 120 oder 240 V

Netzfrequenz 50 ...60 Hz
Zubehor

Beschreibung ArtikeInummer

Flacher Priiftisch, @ 70 mm?) 2111157

Vorrichtung zum Messen der Dicke von Probekdrpern zur Prifung nach ISO 24343-1 2112438

- Auf 0,01 mm genau

- Serielle Schnittstelle

- FuB-Durchmesser 6 mm +/- 3 mm

- Masse fur Schdume 0,028 +/- 0,001 kg (ca. 10 kPa)

Ringformige Last nach DIN EN ISO 24343-1 2112411

Innen-Durchmesser 25 mm und Masse 0,5 kg

Gerader, zylinderférmiger Druckstempel aus Stahl mit @ 11,3 mm 2112357

- Zur Prifung nach ISO 24343-1

Vorrichtung zum Messen der Dicke von Probekdrpern zur Prifung nach ISO 24343-1, -2 und -3 2112441

- Auf 0,01 mm genau

- Serielle Schnittstelle

- FuB-Durchmesser 6 mm +/- 3 mm

- FuB-Durchmesser 3,5 mm +/- 2 mm

- Masse: 0,085 +/- 0,008 kg (ca. 30 kPa)

- Masse fUr Schaume: 0,028 +/- 0,001 kg (ca. 10 kPa)

Gerader, zylinderférmiger Druckstempel aus Stahl mit @ 19,05 mm 2112440

- Zur Prifung nach ISO 24343-2 und ASTM F1303

Gerader, zylinderférmiger Druckstempel aus Stahl mit @ 6,35 mm
- Zur Prifung nach ISO 24343-3 und ASTM F1913

1) Im Lieferumfang enthalten

Alle Daten bei Raumtemperatur.

2112439

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.



